
Un programma d’intervento per impianti nuovi ed esistenti

Il sistema “Dark Sky®”: massima flessibilità di installazione e d’esercizio. E’ la soluzione
ottimale in termini economici e gestionali, sia per impianti nuovi, che per quelli esistenti. Per
questi ultimi infatti si dovrà semplicemente sostituire l’armatura esistente, con quella 
Dark Sky®
, aggiungendo infine il quadro di comando remoto. Non sono necessari altri interventi. I costi
sono ridotti al minimo.  

  La regolazione del flusso luminoso

La regolazione del flusso luminoso, secondo le Norme UNI 10439, DIN 5044 ed i regolamenti
regionali è possibile solo se non vengono meno le condizioni di sicurezza degli utenti della
strada. L’armatura Dark Sky®, grazie alla possibilità di variare con continuità il flusso luminoso
da 0 al 100 %, consente di definire dei cicli di regolazioni “personalizzate” per: 

- Singoli impianti;
- Punti luce;
- “Zone d’impianto”;
- Giorni della settimana;
- Stagione;

I risparmi ottenibili

Una diminuzione del flusso luminoso del 40 % comporta una riduzione di potenza prelevata pari
al 50 %.     
Ai vantaggi della regolazione, si aggiungono quelli strutturali sull’impianto:

    -  Innalzamento del fattore di potenza dell’impianto a 0,99;
    -  Riduzione dei picchi di potenza in accensione;
    -  Stabilizzazione della tensione di alimentazione;
    -  Accensione soft con ridotto stress elettrico e termico;
    -  Aumento della vita utile di tutti i componenti d’impianto;
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    -  Tempi di accensione e spegnimento ottimizzati giorno per giorno, in funzione degli orari di
alba e tramonto, per ogni località;
    -  Aggiornamento automatico all’ora legale e dei cambi d’orario d’accensione.
    -  Le funzionalità per un impianto ad alta Efficienza energetica
    -  La redazione delle bollette on line per ogni contatore reale
    -  Una gestione integrata, per ogni sito, della manutenzione:

    -  su evento
    -  e predittiva

    -  La gestione punto a punto, da remoto via Web, di tutte le caratteristiche funzionali,
elettriche, di servizio e di gestione

I risparmi ottenibili sono quantificabili mediamente sul 

  48 % dei costi di esercizio
  50 % dei costi di manutenzione 
  100 % dei costi indotti da disservizi
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